


Fukt- och vattenskador ar ett av de vanligaste problemen som drabbar en hus-
dgare. Fukt finns i form av anga, vatten eller is. All luft innehaller mer eller mindre
fuktiangfas. Vikan inte se den med blotta 6gat forrdn den falls ut i form av
sma vattendroppar mot t ex en yta av metall eller glas. Fukt i sig sjdlv dr helt
ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som t ex i en krypgrund
orsakar ofta problem i form av mégelangrepp, svampbildning och lukter.

Det forekommer huskonstruktioner
med krypgrunder som dr oventilerade,
inneluftsventilerade eller utelufts-
ventilerade. Den senare typen av kryp-
grund, dvs den uteluftsventilerade dr
ofta extremt kanslig for fukt.

SA UPPSTAR FUKT | KRYPGRUNDEN
All luft innehaller mer eller mindre fukt
och ar i sig sjalv helt ofarligt. Men fukt
tillsammans med organiska material
som t ex i en krypgrund orsakar ofta
problem i form av mogelangrepp,
svampbildning och lukter.

Att fuktpakdnningen blir sa stor
pa en krypgrund att det till slut blir
ett problem kan bero pa en eller flera
orsaker.

» Narvarm utomhusluft kommer in
i den kalla krypgrunden via ventiler
eller sprickbildningar @ kyls den
ner varvid luftfuktigheten (relativa
fukten) 6kar. | extrema fall bildas
kondens och vattendroppar som
blir hangande i undertaket.

» Tillskott av fukt genom avdunstning

fran krypgrundens markyta
» Fukt fran omgivningen genom
grundmuren och otdtheter
i grundkonstruktionen
» Vatten som trangerin
i krypgrunden genom
grundmuren fran
marken runt
amkring

Problem med fukt i krypgrunden
kan uppsta pa manga olika

sdtt. Den uteluftsventilerade
krypgrundskonstruktionen dr ofta
extremt kénslig for fukt.

ENKEL STYRNING MED HOMEVISION®

Styrsystern HomeVision® anvénds fér att uppna en kontrollerad

avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och 6vervakning av
krypgrundsinstallationen sker via en hygrostatdel ansluten till
avfuktaren i grunden och en kontrollpanel i bostadsutrymmet.
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PRINCIPEN FOR AVFUKTNING AV KRYPGRUNDER

Nar utomhusluften, sarskilt under
den varma darstiden, kommerin i kryp-
grunden " under huset kyls den av
den kalla omgivningen varvid den
relativa fukten ékar och dérmed dkar
dven risken for mogelangrepp och
lukter. Genom att avfukta luften sa
att den relativa fukten understiger
65-70% kan angrepp av mogel
forhindras.

Lufteni krypgrunden sugs in i
avfuktaren 7. Den torra luften
ska distribueras pa ett sadant sdtt
att krypgrunden halls torr. Samtidigt
som avfuktaren torkar luften avlagsnar
den all fukt © ut ur krypgrunden till
omgivningen.

Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2
dr konstruerad sa att den inte bara
torkar luften utan att den luftmanegd
som ldmnar krypgrunden till-
sammans med all fukt kan varieras
(utan att avfuktarens kapacitet eller
driftskostnad paverkas).

Pa sa satt kan undertrycket i kryp-
grunden 7 styras sa att alla eventuella
lukter ¢ och eventuell radon sakta
sugs ner i krypgrunden och via avfuk-
taren ut till omgivningen.

Styrning, reglering och évervakning
av krypgrundsinstallationen sker
via en hygrostatdel ¢ ansluten till
avfuktaren i grunden aoch en tradlas
kontrollpanel ¢ i bostadsutrymmet.

SA LGSER MAN FUKTPROBLEMEN
MED HJALP AV AVFUKTNING

> Led bort vatten fran
till exempel stuprér
som mynnar ut intill f
grundmuren. "

» Téick markytan |

i krypgrunden

med en plastfolie / ‘\
for att forhindra

fuktavdunstning.

> Siitt igen och teita

alla ventiler och sprickor

i krypgrunden sa att ingen
utomhusluft tringer in.

» Installera permanent en
krypgrundsavfuktare som haller
luftfuktigheten sa lag i krypgrunden
att tillvéxt av mogel, svamp och
dylikt forhindras.

KRYPGRUNDSAVFUKTARE MED DEN LAGSTA
ENERGIFORBRUKNINGEN PA MARKNADEN

CTR 300TT2 dr specialkonstruerad fér anvdndning i krypgrunder, dér kraven
dr stora pa energieffektivitet, driftséikerhet och Idng livsidngd. Tack vare vdr =
patenterade spjdllésning som skapar ett undertryck i krypgrunden, sd dr CTR
300TT2 dven ldmplig for lukt- och radonsanering. CTR 300TT2 har funnits i
vdrt sortiment i 20 dr och dr en av vdra lojala trotjénare.

Montageplatta och remmar finns som tillbehér
och mdjliggér takmontage.
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| en krypgrund dr man beroende av en avfuktare som haller fukten under
kritiska fuktvarden. Da Corroventas krypgrundsavfuktare inte dr beroende
av luftens temperatur kan luften avfuktas effektivt dven langt under

fryspunkten.

Det fasta torkmedel som anvands
dr silicagel och kan regenereras ett
ndstan obegransat antal ganger.
Silicagel ar en kristall som kan ta upp
mycket fukt, cirka 40% av sin egen
vikt. Det finns alika typer att valja
pa for skilda anvandningsomraden.
Inuti kristallen finns mdngder av sma
mikroskopiska porer. Det gor att ytan
pa vdggarna inuti kristallen blir mycket
stor. Ett gram silicagel har en fuktupp-
tagande yta av 500-700 m?.

ADSORPTIONSROTORN

Rotorn har axialt riktade luftkanaler
och bestar av ett hogaktivt torkmedel
sammanbundet i en keramisk struktur.
Torkmedlet dr inte vattenlosligt och
kan darfor varken skoljas bort eller folja
med luftstrommarna ut. De axialt rik-
tade luftkanalerna i rotorn ger laminar
strémning med obetydligt tryckfall.

AVFUKTNINGSPROCESSEN
Torkmedlet dr placerat i en rotor

Den luft som skall torkas sugs in
genom inloppet " med hjalp aven
processluftflakt . Luften passerar
ett filter och darefter torkrotorn.

Den avfuktade luften gar sedan via
torrluftsutloppet @ till det utrymme

som skall hallas torrt. Rotorn roterar
med hjdlp av en drivmotor ¢ och en
drivrem

Den fukt som adsorberats i rotorn
drivs ut genom att en liten del av pro-
cessluften vdarms upp av varmaren
varefter den passerar en mindre del av
rotorn som pa detta satt regenereras.
Den vata luften avldgsnas via utloppet
till omgivningen

Krypgrundsavfuktare CTR
STD-TT har marknadens ldgsta
energiférbrukning och dr dérfor
energimdssigt éverldgsen.

N

Principskiss 6ver avfukrningsprocessen i en
roterande adsorptionsavfuktare.
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SA SKAPAS UNDERTRYCK | KRYPGRUNDEN

Som tidigare namnts kan eventuella Vad som kan lasas ut av diagramen ovan é&r, att vid ett

lukter elimineras genom att sI<apa ett vatluftfléde av 25-35 m*/h uppnas maximal kapacitet
och ldgsta energiférbrukning /driftskostnad.

tillrackligt stort undertryck i krypgrun- Vid en vatluftmangd pa ca 100 m?/h har kapaciteten
den, sa att lukter sugs ner i grunden halverats och driftskostnaden dubblerats jamfart med
och via avfuktaren ut till omgivningen. det optimala vatluftflodet. Vid behov av ett hogt under-
. tryck i krypgrunden bér man darfor vdlja en avfuktare
Undertrycket sI<apas genom att oka som dr sa konstruerad att avfuktarens kapacitet och
mangden luft. darmed driftskostnad ej paverkas nar man stdller in ett
hogre undertryck for att aviagsna lukter. Tack vare var patenterade

spjdllésning som skapar ett

N&r man okar vatluftmangden genom rotorn i en undertryck | krypgrunden,

PATENTERAD KONSTRUKTION

“normal standardavfuktare fér torkning av vatten- s dr CTR 300772 éven
skador” utéver den optimala mangden sa minskar Corroventas krypgrundsavfuktare CTR 300TT2 har dessa lgmplig for lukt- och
vattenborttagningskapaciteten. Detta innebsr att unika egenskaper. Dar bibehalls vatluftflodet genom rodonsanering.
energiférbrukningen och darmed driftskostnaden rotorn optimalt och konstant och ddrmed kapaciteten

genom en sdrskilt patenterad konstruktion. Den extra
luftmdngd som fas ndr luftflédet ut ur grunden varieras
mellan 45 och 130 m?/h tas fran den ingaende process-

en avfuktare med torrluftmangden 200-300 m?/h luften genom att dndra instadllningen pa avfuktarens

och regenereringseffekten 1000 W. Exemplet galler tva spjdll. Driftskostnaden bibehalls darmed lag oavsett
f6r 20°C. 60% RF. hur stor luftmangden &r ut ur grunden.

stiger i motsvarande grad for att uppna ett visst
klimat i krypgrunden.
Kurvaorna ovan visar hur det i stora drag ser ut for

ADSORPTIONSAVFUKTARE - RATT TEKNIK FOR KRYPGRUNDSAVFUKTNING

Relativ luftfuktighet (% RF)

Temperaturen i krypgrunden varierar mellan 4 och 15°C under dret och 100
den relativa luftfuktigheten bér ligga pa 65-70%. Diagrammet visar

vilken typ av avfuktare som fungerar bdst i olika klimat. Eftersom

klimatet fér en krypgrund ligger i det réda féiltet under alla drstider dr
adsorptionsavfuktare den 6verligsna tekniken for krypgrundsavfukt- 75
ning. Kylavfuktare dr en éverlégsen teknik vid varmare temperaturer

men fungerar daligt eller inte alls fér klimatet i en krypgrund.

50

B Adsorptionsavfuktare - Gverligsen teknik inom det réda omradet,
men fungerar dven inom det gula och blda omradet.
& Adsorptionsavfuktare med kondensor - avfuktare kombinerat med
kondensor (maskintyp L4) fungerar inom det streckade omrddet. 25

Kylavfuktare - 6verliigsen teknik inom det blaa omradet, men
fungerar inte inom det réda omradet.

Gvergdngszon

B Krypgrundsklimat 10 20 30 40
Temperatur (°C) '
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Installera permanent en krypgrunds-
avfuktare som haller luftfuktigheten
sa lag i krypgrunden att tillvéixt av

maagel, svamp eller dylikt férhindras.

Krypgrundsavfuktare med styrutrustning dr avsedda for permanent installation
i den krypgrund som skall avfuktas och ansluts till jordat eluttag forsett med
med jordfelsbrytare.

Grundldaggande for att en installation EFFEKTIVT KANALSYSTEM Hustrationen visar montering
skall bli bra, ar att markytan i kryp- For att fa en effektiv distribution av krypgrundsavfuktare CTR
grunden plastas samt att ventiler och och fordelning av torrluften bor ﬁigﬁ;ggﬁ?ﬁ%jﬂm
sprickor i husgrunden tdtas. Planering ett kanalsystem (spiroror-
och konstruktion av ett avfuktnings- system) byggas upp och forses ’ : g
system omfattar bland annat: med Corroventas dysor, detta for - 4
» Avfuktarens placering att fa ratt luftmangd till de olika ‘4
ach anslutning. delarna av krypgrunden och dar- !
» Kanalsystemets utformning. med lagsta mojliga driftskostnad. /
» Fordelning av de rdtta %
luftmangderna.

> Hygrostatens placering. (((//(/({6(/((((((&

@ 20 000 HUSHALL HAR EN AVFUKTARE FRAN CORROVENTA INSTALLERAD | KRYP-
GRUNDEN. VIHAR KUNSKAPEN OCH UTRUSTNINGEN ATT LOSA FUKTPROBLEM

Q SA EFFEKTIVT SOM MOJLIGT. RING 0SS OCH TALA MED EN EXPERT.

Wwww.corroventa.se



SNABBT OCH SMIDIGT MONTAGE MED
CORROVENTAS MONTERINGSKIT.

Corroventa har tagit fram
kompletta monteringskit
for enkelt, snabbt och
korrekt montage i kryp-
grund. Satserna innehaller
samtliga komponenter som
behovs for montage fran
utsida vagg till avfuktaren,
och vidare fran avfuktaren
till anslutning av spiroror-
systemet.

UTSIDA KRYPGRUND

Satt fast vaggplaten ¢ pa vdggen
med @80 réret in genom yttervaggen.
Montera rorb6j 45° ¢ pa vdggplaten
och vrid den i 6nskad vindriktning sa
att vatluftsutloppet ar helt fritt och gj
for ndra marken.

INSIDA KRYPGRUND
Bestam var avfuktaren skall placeras.
Anvand haltagningsmall for att mdrka

www.corroventa.se

ut halens placeringen pa vdggen till de
tva vdggfastena. Borra fyra hal @12 mm
och sdtt dit bifogade grona plugg.
Skruva upp vagefastena -/ med fyra
franska skruv M10x60. Lyft upp avfuk-
taren pa vaggfdstena.
Ljudddmparslangen ¢ monteras fast
med tva slangklammor mellan avfuk-
tarens vatluftstos och @80 roret som
kommer in genom yttervaggen fran
vdggplaten. Slangen skall ha mjuk bgj
och far ej tryckas ihop. Gor dranerings-
hal i vatluftslangens lagsta punkt.

PA TORRLUFTSSIDAN

Sattinippel i torrluftsslangen ¢ och
drag at med slangklamma. Tryck in
den i den spirokanal @100 ¢ som du
monterat i krypgrunden.

Montera den andra dnden av
slangen pa torrluftsutloppet € pa
avfuktaren med hjalp av slang-
klamma.

Placera hygrostatdelen sa att
den inte paverkas av torrluften fran
maskinen, eller stralning fran varma
ach kalla ytor.

MONTERINGSKIT TT MULTI

Komplett monteringskit fér montage
och upphdngning av krypgrunds-
avfuktare CTR STD-TT alternativt
CTR 300TT2.

MONTERINGSKIT 500TT UNIVERSAL

Komplett monteringskit fér montage
och upphéngning av krypgrunds-
avfuktare CTR 500TT.




Adsorptionsavfuktare for fast installation i krypgrunder, med en torrluftsmdngd
pa upp till 300 m?/h. CTR 300TT2 har en valdigt lag energiférbrukning och ar
ddrfor energimdssigt 6verlagsen.

C"TR 30.l_]TT2' dr Spemalkonstruetad FORDELAR.MED CTR 300TT T T
foranvdndning i krypgrunder, ddr » Styrs och 6vervakas med
kraven dr stora pa energieffektivitet, HomeVision
— ¥ : , Torrluftsmangd 200-300 m*/h
driftsskerhet, brandsakerhet och lang  » Klarar grunder upp till 200 m? I it/
livslangd. » Effektiv vid fukt-, lukt- Vatluftmangd 45130 m’/h
Tack vare var patenterade spjall- och radonsanering Anslutning 230V, 50 Hz
|6sning som skapar ett undertryck i » Har hog kvalitet och Anslutningseffekt 1015 W
krypgrunden, sa dr CTR 300TT2 dven lang livslangd o ‘
. e . - . > Verklig forbrukning ca 850 W
|amplig for lukt- och radonsanering. » Ar energieffektiv och
CTR 300TT2 har funnits i vart ger laga driftskostnader PliegeE lope S iy
sortiment i 6ver 15 ar och dr en av vara Vatluftutiopp @75 mm
lojala trotjdnare. Torrluftutlopp 1% @100 + 2 x @ 50 mm
Ljudniva (3m) ca56dB
Vikt 16 kg
e Storlek (Lx Bx H) 420 %325 x 360 mm
At
- -
1 Overhettningskydd 3 st 80°C+90°C+130°C
Avfuktningskapacitet vid: 20°C, 60% RF 211/dygn
ENKEL BVERVAKNING MED HOMEVISION - S
Avfuktaren styrs och Gvervakas med system - S Avfuktningskapacitet vid: 10°C, 60% RF 14 1/dygn
;g';fggZf};;ﬂnﬁgirgiveintfgg[gs ts:;touT Avfuktningskapacitet vid: 5°C, 60% RF 12 1/dygn
kontrollpanel inne i bostaden. Artikelnummer 02900

Corro) omtn

Krypgrundsavfuktare CTR 300TT2
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CTR500TT dr var storsta avfuktare for fast installation i krypgrunder,
med en torrluftsmdngd pa upp 500 m*/h.

I<r_\./pglrunds?vfuk“taren ar em?rg|— FORDELAR MED CTRISOOTT TEKNISKA DATA
massigt en dverldgsen maskin och har » Klarar grunder upp till 350 m?
en hog kapacitet i forhallande till sin » Effektiv mot fuktproblem
) q " ] 4 ol Torrluftsmangd 500 m*/h
storlek. CTR 500TT dr specialkonstru- » Hog kvalitet och lang livslangd
erad for anvandning i krypgrunder, dér ~ » Energieffektiv och ger laga drifts- Vatluftmangd 60-80m’/h
kraven &r stora pa energieffektivitet, kostnader Processluftinlopp @ 2x125 mm
driftsakerhet och lang livslangd. Torrluftsutlopp @ 3x50 mm + 2x100 mm
Maskinen anvdnds i utrymmen med :
Vatluftsutlopp @75 mm
endast fuktproblem.
Anslutning 230V /50 Hz
Anslutningseffekt 1780 W
Verklig férbrukning cal1500 W
Ljudniva (3m) 62 dB
T Vikt 21kg
E Storlek (Dx B x H) 480 x 385 x 400 mm
ENKEL OVERVAKNING MED KONTROLLPANEL
Krypgrundsavfuktaren styrs med en hygrostat som Avfuktningskapacitet vid: 20°C, 60% RF 35 |/dygn
placeras i krypgrunden dér férhdllandena bedéms X ) )
som ldmpliga eller scirskilt kritiska, och avfuktning- ——— Avfuktningskapacitet vid: 10°C, 60% RF 24 1/dygn
en kan évervakas via en kontrollpanel i bostaden. Avfuktringskapacitet vid: 5°C, 0% RF 211/dyen
Artikelnummer 20701

FOR BASTA FuNKTION g5
LACSTA ENERGIFORBAUKNING

FUNKIONS KON TRy,

ORETSTaRs

Krypgrundsavfuktare CTR 500TT
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CTR STD-TT dr var minsta adsorptionsavfuktare for fast installation i

krypgrunder, med en en torrluftsmdngd pa 200-220 m*/h.

Krypgrundsavfuktare CTR STD-TT ar
speciellt utvecklad fér grunder dar
man endast har fuktproblem. Den har
en vdldigt lag energiférbrukning och ar
ddrfor energimdssigt dverldgsen.

CTR STD-TT &r specialkonstruerad for
anvdndning i krypgrunder, ddr kraven
ar stora pa energieffektivitet, driftsa-
kerhet och lang livslangd.

NAGRA FORDELAR

» Kan styras och 6vervakas med
HomeVision

» Klarar grunder upp till 150 m?

» Hog kvalitet och lang livslangd

» Extremt energieffektiv och ger
laga driftskostnader

Torrluftsmangd

TEKNISKA DATA

200-220 m’/h

Vatluftmangd 30-40 m*/h
Anslutning 230V, 50 Hz
Anslutningseffekt 860 W
Verklig férbrukning 775 W
Vatluftutlopp ?80mm
Torrluftutlopp 100 mm
Ljudniva (3m) 56dB
Vikt 15 kg
Storlek (L x B x H) 455 %325 x 290 mm
Overhettningskydd 3st
Avfuktningskapacitet vid: 20°C, 60% RF 17 1/dygn
Avfuktningskapacitet vid: 10°C, 60% RF 13 1/dygn
Avfuktningskapacitet vid: 5°C, 60% RF 11/dygn
Artikelnummer 02700

Krypgrundsavfuktaren CTR STD-TT dr energimdéissigt
en 6verldgsen maskin. Krypgrundsavfuktaren styrs
med HomeVision bestaende av en hygrostat som
placeras i krypgrunden dér férhallandena bedéms som
laémpliga eller sdrskilt kritiska, och avfuktningen kan
Gvervakas via en tradlds kontrollpanel i bostaden.
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Styrsysterm HomeVision Pro anvands for att uppna en kontrollerad avfuktning i kryp-
grunden. Krypgrundsinstallationen 6vervakas, styrs och regleras via en hygrostatdel
som dr ansluten till avfuktaren, samt en tradlds kontrollpanel i bostadsutrymmet.

Kontrollpanelen visar radande
temperatur och luftfuktighet i
krypgrunden, varden som kommer
fran hygrostatdelen. Den visar dven
driftsstatus och tillater anvandaren
att andra instdllningar. Radande
temperatur och luftfuktighet liksom
gjorda instdllningar sparas i loggfil
pa ett USB-minne, vilket majliggor
uppfoljning av installationen.

Genom inbyggda larmfunktioner
uppmdrksammas anvdndaren pa
eventuella driftsstorningar och syste-
met paminner ocksa automatiskt om
den arliga servicen. Allt for att saker-
stdlla att funktionen uppratthalls och
att skador pa fastigheten undviks.

FOKUS PA ANVANDARVANLIGHET
OCH ENERGIBESPARING

I HomeVision finns dven majlighet till
att styra avfuktaren mot mogelindex,
vilket for vissa installationer och
forhallanden ytterligare kan sanka
energiférbrukningen. Anvandaren kan
ocksa styra flaktdriften och dessutom
studera grafisk presentation av de
senaste tolv manadernas driftstid,

STYRSYSTEM KONTROLLPANEL FOR KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 500TT

Home

Corro' entn

genomsnittlig temperatur och genom-
snittlig luftfuktighet.

SYSTEMLOSNING

Styrsystem HomeVision anvdnds till-
sammans med Corroventas avfuktare
for krypgrunder typ CTR 300TT2 och
CTRSTD-TT.

TEKNISKA DATA

Styrning via % RH borvarde eller mogelindex

A % RH hysteres dvre

A % RH hysteres undre

A % RH larmniva

Kontinuerlig flaktdrift eller
flakt enbart vid avfuktning

Aterstalining till fabriksinstalliningar

Information pa display & logg-fil

Visning av aktuellt RH

Visning av aktuell temperatur

Visning flaktstatus Pa eller Av

Visning avfuktning Pa eller Av

Visning radiosignalniva

Crafisk presentation drifttid
senaste 12 manadern

Crafisk presentation medelvarde
temperatur senaste 12 manaderna

Artikelnummer 10360

Styrsystem som anvénds fér att uppnd en kontrollerad avfuktning i krypgrunden. Styrning, reglering och s
6vervakning av krypgrundsinstallationen sker via en hygrostatdel ansluten till avfuktaren i grunden och en a8
kontrollpanel i bostadsutrymmet. Krypgrundsavfuktaren styrs med en hygrostat som placeras i krypgrunden

ddr férhdallandena bedéms som Idmpliga eller séirskilt kritiska. For extra 6vervakning placeras en kontroll-

panel (indikeringsbox) i bostadsutrymmet ddr indikeringslampor t.ex visar om relativa fuktigheten i kryp-
grunden dr ok eller fér hég, om anldggningen fungerar eller om ndgon driftsstérning uppstatt.

» Anviinds tillsammans med Krypgrundsavfuktare CTR 500TT.
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BRANDLY

Kompletta monteringskit for snabb och enkel installation
och optimal energiforbrukning. Paketerade i kartong.

MONTERINGSKIT TT MULTI MONTERINGSKIT 500TT UNIVERSAL llustrationen V/'S;Zf montering
: by e ; o av krypgrundsavfuktare CTR
Komplett monteringskit for montage och Komplett monteringskit for montage STD-TT tillsarmmans med
upphangning av krypgrundsavfuktare och upphangning av krypgrundsavfuktare Monteringskit TT Multi.
CTR STD-TT eller CTR 300TT2. CTR500TT.
MONTERINGSKIT TT MULTI INNEHALL MONTERINGSKIT 500TT UNIVERSAL INNEHALL
Haltagningsmall fér konsolmontage Haltagningsmall fér konsolmontage 4
Konsoler med fastmaterial (skruv och plugg) Konsoler med fastmaterial (skruv och plugg) ’” En sunda_ll'g_
; : ‘ ; BT ndemilj6
Vaggenomforing med utvandig rorbdj och tradnat Vaggenomforing med utvandig rorbdj och tradnat bOE ]o
- las mer pa
Tackplat yttervagg 380x250 mm Tackplat yttervdgg 380x250 mm corroventa.se y
y
Ljuddamparslang vatluftssida 1,2 m Ljuddamparslang vatluftssida 1,2 m /
Torrluftsslang 1m Torrluftsslang 1m (2 st)
Muff for anslutning torrlufttsslang-spiroror Muff fér anslutning torrlufttsslang-spirordr (2 st)
Dysor for styrning av torrluft (16 st) Dysor fr styrning av torrluft (30 st)
Slangklammor fér slanganslutningar Slangklammor fér slanganslutningar —
Artikelnummer 10590 Artikelnummer 10575 M ad
e
s@
>
Corroventa utvecklar, tillverkar, séljer och hyr ut produkter av hégsta kvalitet fér vattenskador, o MADE 1y, 5
fukt, lukt och radon. Vi dr en av marknadsledarna och specialister pd innovationer inom var ¢<° ‘&% o r r o e n u
bransch. Vdra produkter ¢r kompakta, effektiva, ergonomiska och energisnala. Vid akuta § ‘ B
situationer och éversvéimningar har Corroventas kunder tillgang till en av de stérsta hyr- . .
parkerna i Europa. Vi har sdljkontor och maskindepder pa flera platser i Europa. All tillverkning %o § CORROVENTA AVFUKTNING AB
°, \g

sker pa var fabrik i Bankeryd, Smdland..

Mekanikervdgen 3, SE-564 35 Bankeryd
www.corroventa.se Tel 036-3712 00 « www.corroventa.se



